
DENOMINAZIONE NORMA
Designazione alfanumerica            

della Lega

Vecchie 
denominazioni       

delle Norme / Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale stato 

metallurgico

Carico di 
rottura N/mm2

Allungamento 
% min Durezza Kg/mm2

Lastre Alluminio 99,5
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-4

Al99,5 (EN AW 1050A) 9001/2
O/H111       
H14/H24       
H18/H19

Cotto           
Semicrudo            

Crudo

65/95                  
105/145                 
140 min

20/35                                       
2/8                                      
1/2

20 Brinnel circa         
33 Brinnel circa         
42 Brinnel circa

Lastre Alluminio 5005
UNI EN 573-3   
UNI EN 485-2   
UNI EN 485-4

Al Mg1  (EN AW 5005 )      H14/H24       Semicrudo      145-185 2/6 47 Brinnel circa

Lastre Anticorodal 
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-4

AlSi1MgMn (EN AW 6082) 9006/4 T6
Temprato ed 
invecchiato 

artificialmente
310 min 6/10 94 Brinnel circa

Lastre  Peraluman 5754
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-4

AlMg3 (EN AW 5754) Peraluman 350
O/H111            
H22/H32             

H18

Cotto             
Semicrudo            

Crudo 

190-240                    
220-270                    
290 min

14/18                                       
8/10                                      
1/2

52 Brinnel circa         
63 Brinnel circa          
88 Brinnel circa

Tubi, barre, profili Anticorodal 6060
UNI EN 755-1  
UNI EN 755-2  
UNI EN 573-3

AlMgSi (EN AW 6060)
Anticorodal 063                         

3569                                         
9006/1

T4                              
T5                                
T6      

120                     
160                    
190

16                                       
8                                      
8

prescrizioni per la 
durezza non previste

Tubi, barre, profili Anticorodal 6082
UNI EN 755-1  
UNI EN 755-2  
UNI EN 573-3

AlSi1MgMn (EN AW 6082)
Anticorodal 100                     

3571                                         
9006/4

O/H111                              
T4                                
T6      

160 max                     
205 min                    
290 min

14                                      
14                                      
8

prescrizioni per la 
durezza non previste

Barre Alluminio per torneria        
tonde, quadre, esagonali, piatte in 

lega 2030

UNI EN 755-1  
UNI EN 755-2  
UNI EN 573-3

AlCu4PbMg (EN AW 2030) T4
Temprato ed 
invecchiato 

naturalmente
330 min 7

prescrizioni per la 
durezza non previste

Barre Alluminio per torneria        
tonde, quadre, esagonali, piatte in 

lega 2011

UNI EN 755-1  
UNI EN 755-2  
UNI EN 573-3

AlCu6BiPb (EN AW 2011)
11/S                                      

9002/5
T6

Temprato ed 
invecchiato 

artificialmente
295 min 6

prescrizioni per la 
durezza non previste

540-410 6-2 160-119 Brinnel circa

275-255 16-12 75-70 Brinnel circa

Piastre Anticorodal
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-3

AlSi1MgMn (EN AW 6082) 9006/4 T651
Temprato ed 
invecchiato 

artificialmente

Piastre Avional
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-3

AlCu4Mg1 (EN AW 2024)                       
AlCuMgSi (EN AW 2017 )

9002/4                                                 
9002/2

T351
Temprato ed 
invecchiato 

naturalmente

T651Piastre Ergal

Piastre Peraluman 5083

Ergal 55                           
9007/2

AlZn5,5MgCu (EN AW 7075)
UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-3

Consultare la norma

Consultare la norma

Per spessori da 10 mm a 120 mm

UNI EN 573-3  
UNI EN 485-2  
UNI EN 485-3

AlMg4,5Mn0,7                             
(EN AW5083)

9005/5 H111 Ricotto e spianato

Per spessori da 10 mm a 120 mm

Temprato ed 
invecchiato 

artificialmente


