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Denominazione
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DENOMINAZIONE NORMA De&gnazlglrlwaeLa;fa:umerlca denominazioni Meti;[lit:) ico |Commerciale stato ttura N/mm2 uo/g?ni ne © Durezza Kg/mm?
g delle Norme / Leghe 9 metallurgico | "orura /mm °
UNI EN 573-3 O/H111 Cotto 65/95 20/35 20 Brinnel circa
Lastre Alluminio 99,5 UNI EN 485-2 Al99,5 (EN AW 1050A) 9001/2 H14/H24 Semicrudo 105/145 2/8 33 Brinnel circa
UNI EN 485-4 H18/H19 Crudo 140 min 12 42 Brinnel circa
UNI EN 573-3
Lastre Alluminio 5005 UNI EN 485-2 Al Mg1 (EN AW 5005 ) H14/H24 Semicrudo 145-185 2/6 47 Brinnel circa
UNI EN 485-4
UNI EN 573-3 Temprato ed
Lastre Anticorodal UNI EN 485-2 | AISi1MgMn (EN AW 6082) 9006/4 T6 invecchiato 310 min 6/10 94 Brinnel circa
UNI EN 485-4 artificialmente
UNI EN 573-3 O/H111 Cotto 190-240 14/18 52 Brinnel circa
Lastre Peraluman 5754 UNI EN 485-2 AIMg3 (EN AW 5754) Peraluman 350 H22/H32 Semicrudo 220-270 8/10 63 Brinnel circa
UNI EN 485-4 H18 Crudo 290 min 172 88 Brinnel circa
UNI EN 755-1 Anticorodal 063 T4 120 16 rescrizioni per la
Tubi, barre, profili Anticorodal 6060| | UNIEN 755-2 | AIMgSi (EN AW 6060) 3569 T5 160 8 o ite
UNI EN 573-3 9006/1 T6 190 8 p
UNI EN 755-1 Anticorodal 100 O/H111 160 max 14 rescrizioni per la
Tubi, barre, profili Anticorodal 6082| | UNI EN 755-2 |  AISiTMgMn (EN AW 6082) 3571 T4 205 min 14 o ite
UNI EN 573-3 9006/4 T6 290 min 8 &
Barre Alluminio per torneria UNI EN 755-1 Temprato ed rescrizioni per la
tonde, quadre, esagonali, piatte in UNI EN 755-2 | AICu4PbMg (EN AW 2030) T4 invecchiato 330 min 7 dgrezza ot pr it
lega 2030 UNI EN 573-3 naturalmente P
Barre Alluminio per torneria UNI EN 755-1 11/5 Temprato ed rescrizioni per la
tonde, quadre, esagonali, piatte in UNI EN 755-2 |  AICu6BiPb (EN AW 2011) 0002/5 76 invecchiato 295 min 6 dfl’rezza ot pr st
lega 2011 UNI EN 573-3 artificialmente &
UNI EN 573-3 Eroal 55 Temprato ed Per spessorida 10 mm a 120 mm
Piastre Ergal UNI EN 485-2 | AlZn5,5MgCu (EN AW 7075) gg 07/2 T651 invecchiato _ .
UNI EN 485-3 artificialmente 540-410 6-2 160-119 Brinnel circa
UNI EN 573-3 AMad.5Mn0. 7 Per spessori da 10 mm a 120 mm
Piastre Peraluman 5083 UNI EN 485-2 ENg A’W5 08 3 9005/5 H111 Ricotto e spianato
UNI EN 485-3 ( ) 275-255 16-12 75-70 Brinnel circa
UNI EN 573-3 Temprato ed
Piastre Anticorodal UNI EN 485-2 | AISi1MgMn (EN AW 6082) 9006/4 T651 invecchiato Consultare la norma
UNI EN 485-3 artificialmente
UNI EN 573-3 Temprato ed
Piastre Avional UNI EN 485-2 Q;gZ:ﬂMgz (g\y :Vl‘//v 22 (;) 1274 j ggggg 7351 invecchiato Consultare la norma
UNI EN 485-3 g naturalmente




