
DENOMINAZIONE NORMA
Designazione alfanumerica                 

della Lega

Vecchie 
denominazioni       
delle Norme / 

Leghe

Stato 
Metallurgico

Denominazione 
commerciale stato 

metallurgico

Carico di 
rottura N/mm2

Allungamento 
% min

Durezza      
Kg/mm2

Lastra / nastro in Rame UNI EN 1652
Cu-ETP (CW004A)                                                                                         
Cu-DHP (CW024A)                                                                                    
Cu-OF (CW008A)

R220-H040         
R240-H065             
R290-H090

Cotto         
Semicrudo          

Crudo

220/260   
240/300   
290/360

33                                            
8                                                 
4

40-65 Vickers             
65-95  Vickers             
90-110 Vickers

Tubo in Rame per applicazioni 
generali

UNI EN 12449 Cu-DHP (CW024A)  
R200-H040         
R250-H070             
R290-H095

Cotto         
Semicrudo          

Crudo

200 min             
250 min              
290 min

40                                           
20                                                    
5

40-65 Vickers             
70-100 Vickers                          
95-120 Vickers

Tubo in Rame per applicazioni 
elettriche

UNI EN 13600
Cu-ETP (CW004A)                                                                                 
Cu- HCP (CW021A)

R200-H035         
R250-H065             
R290-H090

Cotto         
Semicrudo          

Crudo

200 min             
250 min              
290 min

40                                           
15                                                    
6

35-65 Vickers             
65-95 Vickers                    

90-110 Vickers

Barra Rame trafilata                    
quadra, tonda, piatta 

UNI EN 13601 Cu-ETP (CW004A) UNI 5649
R200                    
R260

Cotto                        
Crudo 

200 min                 
260 min

35                                                                                       
12

Filo in Rame per applicazioni 
elettriche

UNI EN 13602 Cu-ETP (CW004A) UNI 5649
Diversi stati 
metallurgici

Cotto                        
Crudo 

Caratteristiche meccaniche                         


